JB/T 9105简要编制说明
原JB/T 9105-1999《大型往复活塞压缩机  技术条件》由JB/TQ 301-77→ZB J72 022-88→JB/T 9105-1999演变而来。适用范围是活塞力大于或等于78kN、公称排气压力小于或等于31.8MPa的石油、化工有关工艺流程用的，包括有润滑或无润滑的往复活塞压缩机。对一般活塞力小于78kN的工艺用压缩机，也可参照。工艺流程用往复活塞压缩机以大型为多，长久以来都执行该标准。
目前应用较多的有关往复压缩机的产品标准主要有JB/T 9105、API 618、SH/T 3143、 GB/T 20322。API 618、SH/T 3143、 GB/T 20322三个标准是更偏重于为买方提供采购规范的石化标准，这些标准要求对一般用往复压缩机的要求相对严格。JB/T 9105标准是应用于范围更广的一般往复压缩机标准，应能适应标准范围内的往复压缩机的基本要求。本次修订主要是：

——更新了规范性引用文件；

——引用了GB/T 20322中一些要求；

——增加了附录《压缩机主要零件材料》；

——原附录《压缩机主要零件机械加工要求》中增加了《压缩机主要零件重要部位的公差配合》

希望本次修订在如实反映当前实际水平的同时，也能提高本行业的往复压缩机的总体水平，以适应该行业的社会发展需要。
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