《一般用喷水单螺杆空气压缩机》行业标准

编   制   说   明

1. 工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做工作等；
本标准是根据喷水单螺杆空气压缩机发展而列项制定的。近几年来市场上生产与销售的喷水单螺杆空压机数量不断增加且具有明显的节能和 保优势。
根据工业和信息化部工信厅科〔２０１０〕７４号文下达的《2010年第一批行业标准制修订计划》的要求，特制订本标准，计划号2011-0905T-JB，完成时间为2011年。标准由上海佳力士机械有限公司、广东正力精密机械有限公司、浙江杰能压缩设备有限公司联合起草，由全国压缩机标准化委员会归口。

本标准制订计划确定后，起草小组成立并立即开始起草制订工作。 起草小组在依据JB/T10525及一系列实验数据的基础上形成了标准的征求意见稿。

2. 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题；

本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则   第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写并参考JB/T1052-2002《一般用喷油单螺杆空气压缩机》行业标准进行技术内容编排，同时从名词术语、材料、试验方法、安全要求直至标志包装，共引用了20余项国家和行业标准。这些标准的的有关内容适合于本标准，通过引用而成为本标准的条款。

        主要技术内容：

        1、标准名称：原提出计划时定名为“一般用喷水单螺杆空气 压缩机”和“一般用水润滑单 螺杆空气压缩机”。考虑到该类产品与喷油螺杆的 对应性和喷水的 功能不仅仅是润滑，所以经工作组成员讨论，定名为“一般用喷水单螺杆空气 压缩机”。

        2、范围：目前我们生产的“一般用喷水单螺杆空气 压缩机”功率范围在7.5~250kW。

3、术语和定义： GB/T 4975 《 容积式压缩机术语》JB/T7662 《容积式压缩机术语 回转压缩》规定了通用的术语，本标准予以引用

4、技术内容

4.1   性能参数

规定了额定 排气压力为0.4MPa、0.7（0.8）MPa和1.0MPa的基本参数。

4.2  技术要求

由于“一般用喷水单螺杆空气 压缩机”的要求与普通喷油螺杆空气压缩机有较多区别，特别是由于系统喷水带来的 材料、流程、性能要求、制造和检验方法的 不同，故在 这方面进行了 特别说明和要求

 4.3 试验方法和检验

根据喷水螺杆的特殊要求，我们增加了排气含油量的 检测
4.4  其他

标志、包装及贮存都是遵照有关国家标准、行业标准的规定 。

3. 主要试验（或验证）情况分析；
标准修订前，工作组成员对不同企业的数台设备数据（0.4MPa、0.7MPa、0.8MPa、1.0MPa压力条件下的性能试验），进行反复验证和分析，最终确定标准中表1、4、5中的相关数值。

4. 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明；

本条无资料

5. 预期达到的社会效益等情况；

本标准所涉及喷水单螺杆空气 压缩机具有具有明显的节能和环保优势，特别适合于较高环保要求的无油场合使用。符合国家技术产品发展政策和节能环保要求，运用领域广泛，具有良好的市场经济效益，销售潜力巨大。
6. 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与国外样品、样机的相关数据对比情况；

共引用了20余项国家和行业标准。这些标准的的有关内容适合于本标准，通过引用而成为本标准的条款。无国内外相关标准或样机对比。
7. 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制行标准的协调性；

符合现行相关法律、法规、规章及强制性标准规定的相关环境、电气安全等方面的要求
8.  重大分歧意见的处理经过和依据；
本条无资料

9.  标准性质的建议说明；
本条无资料

10.  贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）；
建议本标准尽快颁布。标准颁布后，相关企业应掌握了解新标准。
11.  废止现行相关标准的建议；
本条无资料

12.  其他应予说明的事项。

本条无资料
标准起草小组
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