JBT 6430《一般用喷油螺杆空气压缩机》
（征求意见稿）编制说明
1　 工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等源

根据中国机械工业联合会关于编制2011年行业标准计划的要求和全国压缩机标准化技术委员会对行业标准复审的结果，及中华人民共和国工业与信息化部工信厅科[2011]165号文下达的《2011年第三批工业行业标准制修订计划》的要求，标准起草小组负责对推荐性机械行业标准JB/T 6430-2002《一般用喷油螺杆空气压缩机》进行修订，计划编号：2011-2122T-JB。
为完成此项标准修订任务，在压缩机标委会的主持下，于2012年初成立了包括无锡压缩机股份有限公司、南京压缩机股份有限公司、浙江开山压缩机股份有限公司和红五环集团股份有限公司四家单位的标准起草小组，并开展了如下工作：

a) 2012年1月：制定JB/T 6430《一般用喷油螺杆空气压缩机》标准修订计划；

b) 2012年2月：收集“喷油螺杆空气压缩机”相关国内外标准，并对当前行业状况进行初步摸底；

c) 2012年3月～2012年5月：完成修订版JB/T 6430《一般用喷油螺杆空气压缩机》的初稿；
d) 2012年6月：标准起草小组在江苏无锡召开会议对JB/T 6430《一般用喷油螺杆空气压缩机》的初稿进行讨论，并提出了修改意见；

e) 2012年7月初：完成了修订版JB/T 6430《一般用喷油螺杆空气压缩机》的征求意见稿。

2　 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题，修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比

2.1　 编制原则

本标准的结构和编写规则依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》。

本标准为机械行业标准，是在原JB/T 6430-2002《一般用喷油螺杆空气压缩机》基础上进行修订的。基本框架和部分技术要求与 JB/T 6430-2002基本相同。

2.2　 标准主要增加或修改的技术内容说明
范围

标准的适用范围扩大，增加了额定排气压力为0.5 MPa的喷油螺杆空压机。
规范性引用文件

标准按现行有效标准版本对原标准引用的标准作了调整，并根据新标准的具体内容增加了7项相关标准。

GB 18613  中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级
GB 19153  容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

JB/T 7663.1  容积式压缩机 包装技术条件

JB/T 7663.2  容积式压缩机 涂装技术条件

NB/T 47007  空冷式热交换器
TSG R0003  简单压力容器安全技术监察规程

TSG R0004  固定式压力容器安全技术监察规程

TSG ZF001  安全阀安全技术监察规程
增加和修订了标准的性能参数表
本标准增加了额定排气压力为0.5 MPa的喷油螺杆空压机的性能参数，修订了额定排气压力为0.7（0.8）、1.0 MPa和1.25 MPa的喷油螺杆空压机的性能参数如公称容积流量、比功率油耗和冷却水用量等，更新了相关性能参数表。

增加了对空压机的能耗要求
原标准对空压机的能耗指标没有要求，本标准增加了“螺杆空压机的能耗指标应符合GB 19153的规定。”的要求。

增加了对自动保护装置的要求

原标准对喷油螺杆空压机的自动保护装置没有要求，本标准明确了对该装置的最低要求，增加了“至少应设有下列自动保护装置，且当发生其中任一情况时，机组应能报警或自动停机，并给出相应的指示……”的要求。

其他

局部做了编辑性调整，如重新编排了标准的章节等。

3　 主要试验（或验证）情况分析

本标准是对原JB/T 6430-2002《一般用喷油螺杆空气压缩机》的修订，修订的依据包括相关性能指标的修订均来自相关技术标准和制造企业的制造经验。

4　 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。

5　 预期达到的社会效益等情况

本标准的修订，扩大了标准的适用范围，提高了对空压机性能的要求，这些将有助于提高产品技术水平、促进整个行业的进步。
高质量的产品标准，对压缩机行业起着十分重要的作用，本标准的制定力求反映当今国内外压缩机行业的螺杆空压机的先进水平，为我国压缩机行业提供一个高质量的螺杆空压机产品标准。对整体提升我国容积式压缩机制造水平和产品品质，具有重要意义。

6　 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

与本标准技术内容有关的国外标准，现有ISO 10440-1:2007《石油、石化及天然气工业流程  容积式回转压缩机  第1部分：流程压缩机》和API Std 619:2004《石油、石化及天然气工业流程用容积式回转压缩机》。

本标准中关于渗漏试验和压力试验的要求，参照采用了ISO 10440-1:2007和API Std 619:2004的相关规定。

7　 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准为压缩机械制造领域标准，对应的体系类目代码为202-23-04-02。本标准属压缩机标准体系的第二层，为产品标准，适用于所辖的产品。

8　 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程中无重大分歧意见。

9　 标准性质的建议说明

本标准内容虽涉及安全、环保等强制性要求，但其主要标准的主要部分产品的技术指标不属于强制性要求内容，所有建议本标准为推荐性行业标准。

10　 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

标准发布后，相关企业应掌握了解新标准，在标准实施之日起执行新标准。亦允许企业根据自身的具体情况，设有一段时期的过渡，调整企业的产品；过渡期间以提高空压机产品的性能和质量为原则。

11　 废止现行相关标准的建议

该项标准批准实施后，JB/T 6430-2002《一般用喷油螺杆空气压缩机》废止。

12　 其他应予说明的事项

无其他应予说明的事项。
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