附件：标准审查意见
1.《压缩空气站能源绩效评价》　（GB/T）
1） 图1中序号11的“冷却水系统”修改为“冷却系统”，后者更准确有广泛性。
2） 第6章 “能源水平”修改为“能效水平”，全文统一表述。
3） 删除7.2条，同时将图2流程图中的“初步评价”修改为“符合性审查”，从而明确满足第4章“总体要求”的规定，是开展能源绩效评价的前提。
4） 7.7条补充并明确测量时两种工况的选用方法，便于实际测量的可操作性。
5） 将7.7条列项a）拆分为2个列项，分别规定额定负荷气量工况、部分负荷气量工况的要求。
6） 7.7条列项c）增加测量时“气量偏差应不大于10%”的要求，便于实际操作及测量方法的完整性。
7） 全文中“湿度等级”按GB/T 13277.1-2023修改为“湿度和液态水等级”，以规范术语表述。
8） 《征求意见汇总处理表》中处理意见为“部分采纳”的，应明确采纳和不采纳的内容，并给出不采纳的理由。
委员审查认为，标准明确了压缩空气站能源绩效评价的对象，给出了统一的评价方法和流程，规定了评价指标，从而可以有效评价压缩空气站的能效水平，找出节能改进空间和潜力。标准的制定填补了压缩机领域系统能效标准的空白，有助于淘汰高能耗产品，实施系统能效提升行动，进一步推动双碳标准体系建设发展。标准的实施也将给空压机行业带来新的机遇与挑战，并为政府制定相关政策提供有力的技术支撑。
2.《容积式压缩机噪声的测定》  （GB/T）
1） 图1的坐标方向错误，需要修改正确。   
2） 删除9.1条和附录D中的“已不存在声功率的概念”。
3） 附录C中补充M型压缩机的基准体图例，便于参考。
4） 全文中的“制造厂”修改为“生产者”，使标准实施使用的对象更广泛。
委员审查认为，该标准是对原2003版标准的修订，修订时更新了测量仪器要求，补充了测量时对压缩机运行工况的要求，完善了测点位置选取，为噪声测量提供了更有效、规范、符合技术发展的测定和辨识方法，同时兼顾了实际操作和使用的便利。作为压缩机行业基础的测试方法标准之一，噪声标准的修订有利于准确测量和评价容积式压缩机噪声，对促进减振降噪、提高产品可靠性具有积极的推动作用，同时也有助于相关部门更好地监管和防治噪声污染。
3.《往复活塞压缩机用工程塑料阀片》  （JB/T）
1）  表2、表3中高强度尼龙材料的代号修改为GF-PA。
2）  5.2.4条删除“同一直径方向”字样，原表述不清楚且容易引起歧义。
3） 6.1.1条序号调整为5.1.5条，同时删除列项a）～c）的塑料阀片材料性能的检测方法的规定，原材料性能的检测不属于本标准内容。
4） 7.3.1条增加阀片本体的标识要求，便于阀片产品实际使用时的便利和准确。
委员审查认为：该标准是对原2016版标准的修订。标准修订时扩大了适用的产品范围，新增了阀片产品分类及结构型式，补充了阀片材料性能要求，完善了检测方法。修订后的标准具有更广泛的适用性，为塑料阀片的设计、选型提供指导；有助于进一步提高阀片质量，增强产品的竞争力，引导气阀向着更可靠、更节能的方向发展，进而保障压缩机稳定、低耗运行。
4.《直联便携式往复活塞空气压缩机》  （JB/T）
1）  5.1.10条各种材料应符合的标准按材料种类分开表述，使条款更清晰明了，同时调整序号至5.4条之下。
2）  5.2.5条的排气温度限值、曲轴箱油温限值不属于性能要求，应为安全要求，调整序号至“5.3安全要求”之下。
3） 5.4条条题修改为“材料要求”。
4） “机头”“主机”应表述一致，统一修改为“机头”。
委员审查认为，该标准是对原2013版标准的修订。标准根据近年来的直联机产品技术发展及国家环保健康要求，增加了材料中限用物质的限量要求、压缩空气出口含油量要求，加严了噪声限值，提高了能效考核指标，优化了试验和检验内容。修订后的标准用机组比功率考核机组能效，更能准确地反映产品的能耗特性，有效提升产品整体性能，切实推动节能降耗、设备更新政策目标的实现，也为后续能效强制性标准的更新做准备。

